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น้ำามันเครื่องดีเซล วอลโว่ VDS-3 ช่วยลดการสะสมของเขม่าและโคลน
น้ำามนัทีเ่กดิจากน้ำามนัเสือ่มสภาพและปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ºรเิวณลกูสºูได้
อย่างดีเยี่ยม

ใชนํ้ามันเครื่องวอลโว VDS-3 

พบวาลูกสูบสะอาดอยางเห็นไดชัด

ใชนํ้ามันเครื่องเกรดทั่วไป พบวามีการ

สะสมคราบเขมา และโคลนนํ้ามันจํานวนมาก

Viscosity

increase %

Test limit

Volvo Diesel 

Engine Oil VDS-3 

Other oil

Engine 

wear index

Test limit

น้ำามันเครื่อง Volvo Diesel Engine Oil VDS-3 ถูกวิจัยและพั²นา
มาสำาหรºัเครือ่งยนตแ์ละชิน้สว่นของรถวอลโวโ่ดยเฉพาะ ไม่ถูกออกแºº
ให้ใช้งานอย่างกว้างๆ สำาหรัºเครื่องยนต์ของรถหลายยี่ห้อแต่ออกแºº
มาสำาหรºัเครือ่งยนตว์อลโว ่เทา่นัน้ ผา่นมาตรฐานระดºัโลก ACEA E7 
API CI-4 และ VDS-3 ทดสอºการทั้งในห้องทดลอง (Laboratory 
Test) และทดสอºการใช้งานจริงกัºรถวอลโว่อย่างหนักหน่วง (Field 

Test) ช่วยลดการสะสมของเขม่าและโคลนน้ำามันที่เกิด
จากน้ำามันเส่ือมสภาพและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นºริเวณ
ลูกสูºได้อย่างยอดเยี่ยม

ทดสอºการทั้งในห้องทดลอง (Laboratory 
Test) และทดสอºการใช้งานจริงกัºรถ
วอลโว่อย่างหนักหน่วง (Field Test) ช่วย
ลดการสะสมของเขม่าและโคลนน้ำามันท่ีเกดิจาก
น้ำามันเสื่อมสภาพและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ºริเวณลูกสูºได้อย่างยอดเยี่ยม 
ผลทดสอบ : เครื่องยนต์วอลโว่ รุ่น D9B 
ทดสอºการใช้งานจริงกัº articulated 
hauler ระยะเวลาการทดสอº 500 ชั่วโมง 
ทดสอºการใช้ ง านที่ เต็มสมรรถ ะของ
เครื่องยนต์ทดสอºตัวอย่างน้ำามันตั้งแต่
เริ่มต้นและทุกๆ 50 ชั่วโมงภาพการทดสอºน้ำามันเครื่อง Volvo Diesel Engine Oil VDS-3 กัº

ลูกสูº เปรียºเทียºกัºน้ำามันเครื่องเกรดทั่วไป หลังจาก 400 ชั่วโมง
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  ถ้าคณุดำาเนนิกจิการขนส่งทางไกล เรามข่ีาวดีแจ้งให้ทราºว่า รถºรรทุก
รุน่ใหม่ของวอลโว่ สามารถใช้ช่วงเวลาºรกิารได้ยาวนานมากกว่าเดมิ เช่น ถ้า
คณุมรีถพ่วงซึง่ºรรทกุสนิค้านำา้หนกัรวมได้ถงึ 36 ตนั คณุสามารถวิง่รถได้
ถึง 60,000 กม. ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายนำ้ามันเครื่องภายใต้สภาพที่อำานวย
  เงื่อนไขหลักข้อหนึ่งสำาหรัºระยะเวลาการใช้งานสูงสุดคือ คุณต้องใช้
นำ้ามันเครื่องที่ดีที่สุดของวอลโว่ VDS-3 นอกจากนั้นต้องใช้ไส้กรองนำ้ามัน
เครื่อง Long Life ของวอลโว่ด้วย ช่วงเวลาระหว่างการเปลี่ยนถ่ายนำ้ามัน
ต้องไม่เกิน 6 เดือน ผู้แทนจำาหน่ายวอลโว่ของคุณจะให้ข้อมูลกัºช่วงเวลา
ºริการ ซึ่งใช้กัºรถºรรทุกวอลโว่ของคุณโดยเฉพาะ
  สำาหรัºรถºรรทุกใหม่ๆ ที่ใช้ในการส่งกระจายสินค้า นำ้ามันเคร่ือง 
Volvo Diesel Engine Oil VDS-3 ยืดระยะทางระหว่างการºริการได้มาก
ทีเดียว คุณสามารถวิ่งรถได้ไกลขึ้นเกือº 50% ด้วยการใช้นำ้ามัน VDS-3 
เมื่อเทียºกัº VDS-2

นํ้ามันทั่วไป 25,000 กม.

VDS-2 Maximum 40,000 กม.

VDS-3 Maximum 60,000* กม.

ด้วยนำ้ามันหล่อลื่นของวอลโว่ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รัºในสิ่ง
ต่อไปนี้
• การหล่อลื่นที่ดีที่สุดสำาหรัºรถºรรทุกของท่านทั้งคัน
• การใช้งานยาวนานคงทนเนื่องจากมีการสึกหรอน้อย
• ลดต้นทุนค่านำ้ามันเชื้อเพลิงเพราะการสึกหรอน้อยและมีการสูญเสีย
 กำาลังไม่มาก
• ช่วงระยะเวลากลัºเข้ามารัººริการห่างออกไปและเปลี่ยนถ่าย
 นำ้ามัน เครื่องน้อยลง

ระยะการเปลี่ยนถาย

*ระยะการเปลี่ยนถ่าย จะขึ้นอยู่กัºประเภทการใช้งานและรุ่นของเครื่องยนต์ 
(โปรดสอºถามรายละเอียดที่ศูนย์ºริการวอลโว่)

VOLVO DIESEL ENGINE OIL VDS-3



6 7VOLVO DIESEL ENGINE OIL VDS-3 VOLVO DIESEL ENGINE OIL VDS-3

 ในขณะท่ีเปล่ียนถ่ายนำ้ามันเคร่ืองน้อยลง มีป˜จจัยหลายอย่างซึ่งสามารถ
ยืดช่วงระยะเวลาการเข้ารัººริการตรวจเช็คได้ สิ่งหนึ่งที่สำาคัญในการปรัº
สภาพให้ช่วงระยะเวลาในการเข้ารัººริการตรวจเช็คยาวนานออกไปมากที่สุด 
คือ การใช้แต่นำ้ามันเครื่องคุณภาพดี
  ข้อเสียของนำ้ามันเครื่องราคาถูก คือ ผู้ผลิตอาจใส่สารปรุงแต่งราคา
ถูกในปริมาณมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำางานของนำ้ามันเครื่องลดลง 
ดังนั้นเพื่อให้รถºรรทุกของท่านมีการหล่อลื่นที่สมºูรณ์แººตลอดเวลา
ต้ังแต่แเปลีย่นถ่ายนำา้มันเครือ่งครัง้ป̃จจุºัน จนถึงคร้ังต่อไป ให้ใช้นำา้มนัเครือ่ง
สำาหรัºเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดของวอลโว่ VDS-3 รวมกัºไส้กรองนำ้ามัน
เครื่อง Long Life

การขับขี่ไดนาน

และไดงานมากขึ้น
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บริษัท วอลโว ทรัค แอนด บัส (ประเทศไทย) จํากัด 

42/5 หมู่ 7 ถ.ºางนา-ตราด กม.26 ต.ºางเสาธง อ.ºางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2707-1747 แฟ็กซ์ 0-2707-1750 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.volvotrucks.volvo.co.th

สนใจติดตอศูนยบริการวอลโว

 บางนา โทร. 0-2707-1747

 สระบุรี โทร. 0-3625-1960-2

 ระยอง โทร. 0-3868-8864-6

สนใจติดตอศูนยบริการวอลโว

บางนา โทร. 0-2707-1747

คําแนะนําเรื่องนํ้ามันหลอลื่น

• เปลีย่นถ่ายนำา้มนัเครือ่งและไส้กรองนำา้มนัเครือ่ง รวมถึงไส้กรองอากาศตามคำาแนะนำา
• อย่าประหยัดการลดชั้นคุณภาพของนำ้ามันเครื่อง เพื่อจะประหยัดเงินเพียงน้อยนิด 
 แต่จะส่งผลในเรื่องต้นทุนที่มากขึ้นในระยะยาว
• ตรวจสอºความถูกต้องของนำ้ามันเครื่องและระดัºนำ้ามันเครื่องอย่างสมำ่าเสมอ

VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS

 ตาก โทร. 0-5589-6146

 นครสวรรค โทร. 0-5633-4870-2

 หาดใหญ โทร. 0-7447-4408

Volvo Bus Corporation


