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ھواء

خزان الھواءّ

ھواء

بطاریة لیثیوم أیون عالیة الجھدضبط المقعد بطاریة منخفضة الجھد التحكم بالارتفاعّ التحكم بإمالة عجلة القیادةّ

ّمكون عالي الجھد كابل عالي الجھد دعامة غازیة، زنبرك مسبق الضبط مفتاح بدء التشغیل

لیثیوم أیون

الشدّاد المسبق لحزام الأمانوسادة ھوائیة

ملاحظة
(a) تعرض الصورة أعلاه معلومات خاصة بنموذج تجاري واحد من ھذا المنتج. قد یكون ھناك اختلاف في عدد المحاور وبنیة المقصورة وعدد بطاریات الجرّ وذلك باختلاف النموذج التجاري للمنتج. 

ّ(b) لا تتطرّق ھذه التعلیمات إلى النواحي المتعلقة بسلامة المكوّنات والمعدّات التي تم تركیبھا بواسطة طرف ثالث (مثلا: مصنع الھیكل). ًّ

حلقة القطع في حالات الطوارئ:
 یؤدي نزع ھذا الكابل إلى
 فصل مصدر الجھد العالي.
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ELECTRIC FMX / FM / FH (قاطرة)

اء
اءھو
ھو

لیثیوم أیون لیثیوم أیون لیثیوم أیون
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ھواء
ھواء

لیثیوم أیون لیثیوم أیون لیثیوم أیون

(c) سند اصلی بھ زبان انگلیسی نوشتھ شده است. ممکن است در ترجمھ مغایر تھایی وجود داشتھ باشد. 

بدایة التصنیع: ٢٠٢٢ 
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ملاحظة
(a) تعرض الصورة أعلاه معلومات خاصة بنموذج تجاري واحد من ھذا المنتج. قد یكون ھناك اختلاف في عدد المحاور وبنیة المقصورة وعدد بطاریات الجرّ وذلك باختلاف النموذج التجاري للمنتج. 

ّ(b) لا تتطرّق ھذه التعلیمات إلى النواحي المتعلقة بسلامة المكوّنات والمعدّات التي تم تركیبھا بواسطة طرف ثالث (مثلا: مصنع الھیكل). ًّ

ھواء

خزان الھواءّ

ھواء

بطاریة لیثیوم أیون عالیة الجھدضبط المقعد بطاریة منخفضة الجھد التحكم بالارتفاعّ

التحكم بإمالة عجلة القیادةّ ّمكون عالي الجھد كابل عالي الجھد مفتاح بدء التشغیل

لیثیوم أیون

الشدّاد المسبق لحزام الأمانوسادة ھوائیة

حلقة القطع في حالات
 الطوارئ: یؤدي نزع ھذا الكابل
 إلى فصل مصدر الجھد العالي.
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ELECTRIC FMX / FM / FH (غیر مفصلیة)
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(c) سند اصلی بھ زبان انگلیسی نوشتھ شده است. ممکن است در ترجمھ مغایر تھایی وجود داشتھ باشد. 



 ١. التعریف/التمییز

ّ   ٢. شل الحركة/التثبیت/الرفع

  ٣. تعطیل مصادر الخطر المباشر/نظم السلامةُ

1 قم بوضع دعامات للعجلات2ُ قم بتعشیق فرامل الیدُ

احرص دائمًا على الاقتراب من الشاحنة الكھربائیة من أحد جانبیھا لكي تبقى بعیدا عن المسار المحتمل لحركتھا. إذ، وبسبب عدم إصدارھا لأيّ ضجیج، ً
 قد یكون من الصعب تحدید ما إذا كانت الشاحنة قید التشغیل أم لا. 
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ُ إذا كان ذلك ممكنا، قم بفصل مفتاح بدء التشغیل ثم أزل المفتاح.ً 1

قم بفصل حلقة القطع في حالات الطوارئ على كل جانب من الحلقة من أجل فصل مصدر جھدُ
 الجرّ عن بطاریات الجرّ.

4

ملاحظة
إنّ قیامك بفصل أيّ من المواقع المعروضة ھنا سیؤدي إلى تعطیل جھد الجرّ في بطاریة الجرّ وكل 

ٍالمكوّنات عالیة الجھد وإلى تفریغ سعة التكثیف الخاصة بھا في غضون خمس ثوان. أمّا النظم ذات قدرة ُ
٢٤ فولت، مثل وحدة ضبط وضعیّة المقعد ونظام التوجیھ، فستظل قید التشغیل بعد فصل الكابل.  

قم بإزالة مصباح تحدید الوضعیّة الجانبي (1) باستخدام مفكّ براغي (2).ُ 2

حدد موقع حلقة القطع في حالات الطوارئ (الجھد المنخفض) (3) مع الملصق (4).  ّ 3
3

4

3

4

1

2
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ًفي حال تعذر سحب قابس الشحن: اسحب الدبوس یدویا ّ

قم بتدویر الذراع (1) ثم أزل قابس الشحن (2).ُ 1

٤. الطاقة المخزنة/السوائل/الغازات/المواد الصلبةّ

لیثیوم أیون

بطاریة اللیثیوم أیون عالیة الجھد وبقدرة ٦٠٠ فولت

یُنصح بعدم الاقتراب من الشاحنة الكھربائیة عندما تكون عرضة لحدث حراري أو مباشرة بعد ذلك. وكن حریصًا قبل اقترابك من الشاحنة الكھربائیة، ً

إذ ینبغي أن تعلم أنھ یمكن أن یطرأ حدث حراري متأخر في بطاریات اللیثیوم أیون.

٥. في حال نشوب حریق

ABC

استخدم كمیة كبیرة من الماء الجاري لإطفاء الحریق في بطاریة اللیثیوم أیون.

.ABC في حال امتد الحریق إلى مواد أخرى، استخدم مطفأة الحریق من الفئة

ملاحظة
إنّ القیام بإطفاء حریق في بطاریة اللیثیوم أیون باستخدام الماء قد یولد كمیة من حمض الھیدروفلوریك.ّ

في حال حصل انفلات حراري، یمكن لبطاریات اللیثیوم أیون أن تولد كمیة من غاز فلورید الھیدروجین.ّ

إذا كانت عملیة شحن بطاریات الشاحنة قید التنفیذ

افتح قفل المقصورة باستخدام مفتاح الأمان.

اضغط على زرّ الإیقاف (1) وانتظر حتى یضيء المصباح (2) باللون الأصفر الثابت عند منفذ الشحن.

اسحب قابس الشحن من منفذ الشحن بمجرد أن ینطفئ المصباح (2) ذو اللون الأصفر. 

1

2

3 .

1

2
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ّ في حال ظھر التحذیر "درجة حرارة البطاریات مرتفعة جدا" في مجموعة العدادات، ً

فاخرج من المركبة بشكل آمن.

2

1



٧. القطر/النقل/التخزینَ

٨. معلومات إضافیة مھمة
أنّ جمیع الكابلات التي تنقل جھدا عالیًا تكون ذات لون برتقالي. لا تقم بفصل أيّ من الكابلات عالیة الجھد.ً
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یمكن أن یطرأ حدث حراري متأخر في بطاریات اللیثیوم أیون بعد تعرّضھا للضرر أو بعد إطفاء حریق فیھا بواسطة التبدید الحراري. 

ویمكن استخدام كامیرا حراریة لتحدید موقع الحدث الحراري. 

ّ یُحظر تمامًا قطر شاحنة كھربائیة عبر الأنفاق وذلك لتجنب خطر الاحتراق الفجائي لغاز التنفیس القابل للاشتعال وخطر نشوب حریق جراء َ

انتشار الانفلات الحراري بین الخلایا.

تحقق من حالة بطاریات اللیثیوم أیون قبل قیامك بقطر الشاحنة. في حال كانت بطاریات الجرّ قد تعرّضت للضرر، فسیكون ھناك خطر حدوث َّ
تفاعل حراري أو كیمیائي. لذلك، یوصى بالتواصل مع موظفي خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ لأخذ الإرشادات قبل إجراء عملیة القطر. َ

ملاحظة
إنّ القیام بتحریك شاحنة كھربائیة مع وجود عجلاتھا الخلفیة على الأرض ودون 

تعطیل وحدة الدفع قد یؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرّك الكھربائي وصندوق التروس.

قبل القیام بقطر شاحنة كھربائیة مع وجود عجلاتھا الخلفیة على الأرض، َ

من الضروري فصل وحدة الدفع المتصلة بالعجلات.

یتم تعطیل وحدة الدفع المتصلة بالعجلات إمّا عن طریق فصل إقران محور الدوران 

(1) من المحور الخاضع للدفع (2) أو عن طریق إزالة أعمدة الدفع (3)

ُ ّعند القیام بقطر شاحنة كھربائیة تم رفع عجلاتھا الخلفیة عن الأرض، قم بقفل عجلة َ
القیادة.

1

2

3

3

في حال تعرّضت بطاریات اللیثیوم أیون لضرر مادي أو حدث حراري، یوصى بقطر َ

الشاحنة الكھربائیة بعد رفع عجلاتھا الخلفیة عن الأرض.

 ٦. في حالة الغمر في الماء

قد لا یكون مدى الضرر الذي لحق بالشاحنة الكھربائیة التي تعرّضت للغمر في الماء مرئیًا. كما قد یؤدي الغمر في الماء إلى إتلاف المكوّنات 

ذات قدرة ٢٤ فولت و٦٠٠ فولت.

إنّ القیام بمناولة شاحنة كھربائیة تعرّضت للغمر في الماء دون ارتداء المعدات الوقائیة الشخصیة المناسبة (PPE) قد یؤدي إلى إصابة جسدیة خطرة ّ

أو الوفاة جراء الصدمة الكھربائیة.

ُ تجنب لمس الكابلات والمكوّنات الكھربائیة ذات قدرة ٦٠٠ فولت. وإذا أمكن، قم بتعطیل مصادر الخطر المباشر (راجع “٣. تعطیل مصادر الخطر ّ
المباشر/نظم السلامة").ُ

بغیة ضمان سلامة البطاریات، یوصى بما یلي:

لا تلمس أيّ كابلات أو مكوّنات كھربائیة عالیة الجھد.

ّ. (PPE) لا تقم بتنفیذ أيّ عملیة على مركبة تعرّضت للضرر دون ارتداء المعدات الوقائیة الشخصیة المناسبة

IR
اركن الشاحنة الكھربائیة التي تعرّضت لحادث في مكان مناسب مع الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى والمباني والأجسام 

الأخرى القابلة للاحتراق.

ّقم بتحلیل المخاطر بالاستناد إلى الوضع المحلي. راقب حالة الشاحنة الكھربائیة طوال المدة الزمنیة التي تم تحدیدھا في عملیة تحلیل المخاطر.ُ

l

l
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